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HOW TO CARE FOR YOUR WOODNOTES BLIND FABRICS

MATERIAL

Design: Ritva Puotila
Fabric: Vista
Quality: 81 % paper yarn (weft) 19 % cotton ( warp)
Weight: 410 g / m2
Fabric width: 200 cm
Maximum width of blind: 200 cm
Mechanisms: B Classic roller blind 

C Folding blind 
D Chain operated roller blind 
E Chain operated folding blind

Blinds are supplied in pieces ready-sewn to specified dimensions.
Due to weave of the fabric, widths may differ up to 1 cm from the ordered width.

CARE INSTRUCTIONS

All Woodnotes blind fabrics are soil-repellent treated. Thanks to the treatment blinds are easy 
to care for and clean. For general care, a light vacuum cleaning is sufficient. Blinds do not have to 
be removed while being vacuumed. For cleaning, blinds have to be placed on a flat surface: wipe 
softly with a damp towel or sponge in vertical direction. 

Do not rub. 
Do not wash with water. 
Do not bleach.

PFLEGEANLEITUNG FÜR WOODNOTES ROLLOSTOFFE

MATERIAL

Design: Ritva Puotila
Stoff: Vista
Qualität:	81 % Papierschnur ( Schuss) 19 % Baumwolle (Kette)
Gewicht:	 410 g / m2
Stoffbreite: 200 cm
Maximale Breite der Rollos: 200 cm
Mechanismen: B Klassik-Rollo mit zwei Scnüren

C Faltrollo
D Springrollo mit Kettenzugmechanimus
E Faltrollo mit Kettenzugmechanismus



Rollos sind als massgeschneiderte Einzelstücke erhältlich. Wegen der Webart des Stoffes, können 
die Breiten bis 1 cm von der bestellten Breite abweichen.

PFLEGE

Alle Woodnotes-Rollostoffe sind imprägniert. Die imprägnierung erleichtert die Pflege und 
Reinigung der Rollos. Zur gewöhnliche Pflege genügt staubsaugen. Beim Staubsaugen können die 
Rollos installiert sein. Während der feuchten Reinigung sollen die Rollos flach liegen: mit einem 
weichen Tuch oder Schwamm leicht in längsrichtung wischen. 

Nicht reiben. 
Waschen mit Wasser und Bleichungsmittel nicht gestattet.

WOODNOTES-VERHOKANKAiden HOITO-OHJEET 

MATERIAALI

Design: Ritva Puotila
Kangas: Vista
Laatu: 81 % paperinaru (kude) 19 % (loimi)
Paino: 410 g / m2
Kankaan leveys: 200 cm
Valmiin verhon maksimileveys: 200 cm
Mekanismit: B Narukäyttöinen rullaverho

C Narukäyttöinen laskosverho
D Ketjukäyttöinen rullaverho
E Ketjukäyttöinen laskosverho

Verhot valmistetaan asiakkaan antamien mittojen mukaan.
Kankaan sidoksesta johtuen tilanjakajien leveydet saattavat poiketa enintään - 1 cm tilatusta 
leveydestä.

HOITO

Kaikki woodnotes-verhokankaat ovat likaahylkivyyskäsiteltyjä. Käsittely helpottaa verhojen hoitoa 
ja puhdistusta, jolloin kevyt imurointi harjasuuttimella riittää yleispuhdistukseksi. Imuroitaessa 
verhot voivat olla paikoillaan. Verhot voidaan pyyhkiä kevyesti kostealla pyyhkeellä tai sienellä, 
verhon korkeuden suuntaisesti, jolloin verhojen on hyvä olla vaakatasossa. Voimakasta mekaanista 
harjausta tulee välttää. 

Verhojen vesipesu, liotus sekä valkaisuaineiden käyttö on kielletty.
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